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鉄道模型車輌色
J’s

鉄道模車輌色 追加色

■塗装例・色調イメージは、印刷のため実際の塗料と

異なりますのでご了承下さい。
■噴射力が強いので、通常の鉄道模型車輌色より、塗装す
るものとの距離を開けて下さい。（35-50cm）また、
滑り止め表現用の場合には、さらに距離を開けて下さい。

■本塗装の前に、試し塗装を行って下さい。その他、缶の
説明書きをよく読んでご使用下さい。
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●塗装例 重ね塗り
No.51を塗装後、
距離を離してNo101を
塗装、滑り止め表現

〇旧形客車 実車 〇電車 実車

●塗装後加工例 塗装後、
400番ﾍﾟｰﾊﾟｰで研磨加工、
ｽｴｰﾄﾞ調風仕上げに

●塗装例 そのまま塗装でｷｬﾝﾊﾞｽ表現

■16番車両へ塗装 ほぼ実寸
■当社Nｹﾞｰｼﾞ屋根板へ
塗装 ほぼ原寸

〇新幹線 実車 ●模型HO新幹線
No101塗装後に、

屋根の全体を塗装
ほぼ原寸

■当社Nｹﾞｰｼﾞ屋根板へ塗装 ほぼ原寸
※塗料の中の黒白のﾋﾞｰｽﾞを潰すことになる
ため、元の色より明るめになります。

■今までのｽｴｰﾄﾞ調よりｻﾞﾗｯと感のある仕上げになります。風合いをお試しの上、ご使用下さい。

■No101 ｷｬﾝﾊﾟｽ風ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰは、株式会社ｱｻﾋﾍﾟﾝがｽﾄｰﾝ調ｽﾌﾟﾚｰとして一般販売している
製品原料のｽﾄｰﾝ表現のﾋﾞｰｽﾞ（粒）について、小さいもののみを使用した仕様となります。

キャンバス・滑り止め表現用

No.101 ｷｬﾝﾊﾞｽ風ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ
No.103 ｷｬﾝﾊﾞｽ風 ﾌﾞﾗｯｸ

￥2,387- 【300ml 缶】

●塗装例 そのまま塗装でｷｬﾝﾊﾞｽ表現
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